




We thank you for the
confidence that you have

shown in us by choosing the
SECTOR brand. To enable you
to use your watch to the best

advantage, we ecommend
that you carefully read the
instructions in this leaflet.
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AUTOMATIC MECHANICAL 
MOVEMENT

A) DISPLAY



B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Turn the crown to set hour and minute 
hadns.
3. When the crown is pushed back to the 
normal position, secon hand begins to run.

C) SETTING THE DATE

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown counter-clockwise to set 
the date. “If date is set between the hours of 
around 9.00 PM and 1:00 AM, the date may not 
change the following day”.
3. After the date has been set, push the crown 
back to the normal position.
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MOVIMENTO MECCANICO 
AUTOMATICO

A) SCHERMO

Lancetta ore
Lancetta minuti

Lancetta 
secondi

Seconda posizione

Prima posizione

Data

Posizione normale 
della corona

*La posizione della data potrebbe essere allocata in maniera diffierente in base 
al modello
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ

FreeText
Часовая стрелка

FreeText
Минутная стрелка

FreeText
Секундная 
стрелка
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*Окошко даты
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Положение 2

FreeText
Положение 1
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ЦИФЕРБЛАТ

FreeText
Нейтральное положение 
заводной головки
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*Окошко с датой может располагаться в другом месте в зависимости от модели часов



B) IMPOSTARE L’ORA

1. Tirare la corona fuori nella seconda posizione.
2. Ruotare la corona per impostare le lancette 
dell’ora e dei minuti.
3. Quando la corona torna alla sua normale 
posizione, i secondi iniziano a partire.

C) IMPOSTARE LA DATA

1. Tirare la corona fuori nella prima posizione.
2. Ruotare la corona in modo antiorario per 
impostare la data. “Se la data viene impostata 
tra le 21.00 e l’1.00, la data potrebbe non 
cambiare il giorno successivo”.
3. Una volta impostata la data premere la 
corona nella sua posizione.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
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УСТАНОВКА ДАТЫ 
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1. Вытяните заводную головку в положение 2.

FreeText
Вытяните заводную головку в положение 2. 
Вращайте заводную головку против часовой стрелки до установления нужного положения часовой и минутной стрелок.
Верните заводную головку в нейтральное положение после установки времени. 
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2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до установления нужного положения часовой и минутной стрелок. 

FreeText
3. Верните заводную головку в нейтральное положение после установки времени. 
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1. Вытяните заводную головку в положение 1.
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2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до установления нужной даты. Если дата была установлена в промежуток с 21:00 до 01:00, она может не измениться на следующий день. 
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3. Верните заводную головку в нейтральное положение после установки даты. 






